
永环评〔2017〕174号
关于永州市中心城区黑臭水体整治项目

环境影响报告表的批复
永州市废弃物处置和给排水事务中心：
你单位关于申请永州市中心城区黑臭水体整治项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州市中心城区黑臭水体整治项目位于永州市中心城区，总投资50010.80万元（环保投资510万元，占总投资的1.02%），主要是对中心城区内沟渠、水塘、水库等17处各类黑臭水体进行整治，其中：水库、水塘等7处，总面积12.1hm2（包括六中边水塘1hm2，白竹亭水库8.09hm2，湖塘路与春江路交叉口东南角水塘0.65hm2，梨子塘0.35hm2，原化工集团氮肥厂旁边水塘0.88hm2，永州市工商职业中专西校区后面水塘1hm2，诸葛庙垃圾处理厂水塘0.13hm2），沟渠、小溪等10处，总长10.914km（包括横冲小溪2km，珍珠路福善街高塘村排水沟5 km，冷水滩区零陵北路福泉公寓西侧铁路旁沟渠0.243km，茆江桥社区沟渠0.5km，零陵区公安局东侧沟渠0.01km，老军区农场边沟渠0.086km，麻园社区小沟渠0.01km，天字地小区边沟渠3km，永州市检测中心西侧小沟渠0.03km，芝山北路夜宵店西侧小沟渠0.035km）。工程建设内容主要为中心城区内沟渠、水塘、水库治理工程、沿岸环境治理工程等，包括截污纳管、漂浮物和垃圾清理、清淤疏浚、岸带修复、生态净化等。
项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、环境保护措施，必须依法重新报批。
二、建设单位在项目设计、建设和运行中，应全面落实报告表提出的各项污染防治要求，并着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关规范要求进行设计、建设，切实落实好各项环保措施。按照预防为主、防治结合的原则优化施工方案，尽量使工程建设对周边自然环境和社会环境造成的不利影响减缓至最低限度。
2、优化施工期间的交通组织，确保施工期间居民安全出行。
3、管道敷设时减小开挖的面积，并及时绿化或者地面硬化，防止降雨带来的水土流失与二次污染。
4、选用低噪声设备并采取降噪、减振、消声等措施，合理安排施工时间和施工工序，尽量避免高噪声设备同时施工，以降低噪声对周边环境的影响。

5、项目施工场界周围应设置2.5米以上围挡，超过2天的渣土堆、裸地应使用防尘网覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放；建立保洁制度，定时洒水，按要求设置洗车平台，出工地车辆不得带泥上路；避免大风天气施工作业，重度污染天气应停止产尘工序的作业。施工现场洒水抑尘，控制车辆运输速度，减轻扬尘污染。

6、施工期固体废弃物须妥善处理处置，合理选择项目弃土去向。加强清淤过程污染防治，清出的淤泥感化后及时用密闭罐车清运，不得随意倾倒、丢弃。垃圾和漂浮物应及时运至城区垃圾中转站处理。运输路线应尽量避开城市繁华区和居民密集区，施工期应避开雨季，应采取喷洒除臭药物、覆盖遮挡等措施减轻臭气污染。

7、施工机械、车辆清洗废水须经沉淀池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-96）三级标准后回用或排入市政污水管网。

8、使用商品混凝土，施工现场不得自建混凝土搅拌站。
9、加强日常环境监管，做好环境监测工作。

10、加强对环境敏感点的保护，处理好与周边群众的关系。只有处理好项目建设与周边群众的关系，该项目才能实施，防止因环境诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送冷水滩区环境保护局、零陵区环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由冷水滩区环境保护区、零陵区环境保护局具体负责。
永州市环境保护局
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